


Tekniset tiedot:
•	 Sisäoviin IP40.
•	 Jopa 60 000 avausta kahdella CR2 3V Litium-paristolla.
•	 Kestotestattu yli 100 000 avausta.
•	 Palotestattu 60 min., EN 1363.
•	 Materiaali: Harjattu RST/Satiinikromattu sinkki.

Käyttökohteita:
•	 Toimistot, neuvotteluhuoneet 
•	 Kauppojen takatilat, taukotilat	
•	 Lääkäriasemat, konsultaatiohuoneet

Yale Code Handle -koodipainikkeen moni-
puoliset ja helppokäyttöiset toiminnot:
•	 Avaimeton lukitus koodilla. 
•	 Yhdeksän käyttäjäkoodia,  4 - 6 numeroa.
•	 Ylläpitäjälle masterkoodi.
•	 Ääni- ja valomerkit kertovat ohjelmoinnin ja lukituksen on-

nistumisesta. 
•	 Automaattinen tai manuaalinen lukitus.
•	 Päiväkäyttötila, jolloin ovesta voi kulkea ilman koodia.
•	 Viiden virheellisen avaamisyrityksen jälkeen koodi 
      lukittuu tilapäisesti ja estää avaamisen.
•	 Paristonvaihtoilmoitus.
•	 Helppo asentaa, ei johdotuksia ovelle.


